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Svestrani prijemnik
Viġe od digitalnog 
videorekordera
TELE-satellite veĺ je predstavljao razliļite prijemnike francuske tvrtke Neotion. Najnoviji 

model, po prvi put predstavljen na Neotionovom ġtandu tokom sajma MediaCast u Londonu, 

zove se Neotion Box 601. On je logiļni nasljednik serije prijemnika NB501 obogaĺen funkcijom 

PVR (osobni videorekorder) i dodatnim eksternim tvrdim diskom.

dobri RS 232 serijski port, ļetiri RCA utiļnice 

za video i audio izlaze ð dvije za analogni 

audio i jedna za digitalni S/PDIF koji bi danas 

trebao biti standard na svim satelitskim 

prijemnicima. Tu su i, speciýļni za ovaj pri-

jemnik, prikljuļci za IDE/PATA kabel i napa-

janje tvrdog diska.

Kvaliteta izrade ureĽaja nas je dojmila. 

Ergonomski oblikovani daljinski upravljaļ 

omoguĺuje pristup brojnim moguĺnostima 

prijemnika i trebate ga dobro ļuvati jer 

jedino njime moģete upravljati Neotionom 

601 DVR. Dobro osmiġljene upute (sve sa sli-

kama i dijagramima) do detalja objaġnjavaju 

proces podeġavanja i koriġtenja prijemnika.

Uporaba
Kada po prvi put ukljuļite prijemnik, on 

ĺe vas upitati ģelite li Ănormalniñ ili Ăadmi-

nistratorskiñ reģim rada. Neotion preporuļa 

da izaberete normalni reģim, a kasnije ĺete 

imati moguĺnost da ga promijenite iz izbor-

nika. Sljedeĺi korak je izbor jezika na kojem 

ĺe vam se prijemnik obraĺati iz liste od 15 

jezika kojom ĺe veĺina korisnika biti zado-

voljna.

Na istoj stranici moģete podesiti i poļetni 

kanal koji ĺe prijemnik prikazivati svaki put 

po ukljuļenju, tip TV zaslona i format slike. 

Na sljedeĺoj stranici podesit ĺete vremensku 

Jedna od glavnih novosti, kako i nastavak 

DVR iz naziva modela sugerira, jest da je 

ureĽaj opremljen tvrdim diskom zahvaljujuĺi 

kome se emisije mogu snimati u istom obliku 

u kojem stiģu sa satelita. Prijemnik joġ uvijek 

nije stigao na trģiġte, ali smo od tvrtke Neo-

tion dobili prototip kako bismo za ovo izdanje 

ļasopisa u naġem laboratoriju stigli prouļiti 

njegove osobine. Poġto je ureĽaj kojeg smo 

testirali prototip, proizvoĽaļ je svu elek-

troniku spakirao u sivo kuĺiġte koje koristi 

model 501, ali nas je u meĽuvremenu oba-

vijestio da ĺe prodajni model imati drugaļije 

kuĺiġte, i to srebrne boje. U pakovanju se 

nalazi kutija za eksterni tvrdi disk i potrebni 

kabeli (IDE/PATA kabel za podatke i kabel za 

napajanje) za spajanje tvrdog diska sa pri-

jemnikom.

Satellite Receiver

Tvrtka Neotion ne isporuļuje tvrdi disk, 

veĺ je njegova kupovina prepuġtena kori-

sniku. Prijemnik je priliļno mali (28 x 17 x 

4 cm), ali ĺete na TV polici morati odvojiti 

dodatni prostor za kutiju za eksterni tvrdi 

disk. Na prednjoj ploļi ne nalazi se nijedan 

gumb, veĺ samo ļetvoroznamenkasti zaslon 

na sredini na kome moģete oļitati broj trenu-

tnog kanala, vrijeme (kada je prijemnik u pri-

pravnosti) ili rijeļ ĂMAILñ kojom vam ureĽaj 

dojavljuje da ste primili poruku preko Infocast 

usluge (pod uvjetom da ste je aktivirali). Utor 

sa desne strane predstavlja CI ļitaļ kartica. 

S obzirom na to da je ovaj prijemnik osmi-

ġljen po modularnoj koncepciji, korisniku se 

nudi nekoliko razliļitih konýguracija. Model

koji smo testirali nosio je oznaku NB601.S 

DVR NC-SC i korisniku je nudio ļitaļ kartica 

za sistem kodiranja Neotioncrypt, Infocast 

poġtu i besplatni pristup trima Full-X kana-

lima do 2010. godine. 

Straģnja ploļa nudi standardan skup pri-

kljuļaka: MF signal iz LNB-a ima prolaz, tu 

su dva Scarta za TV i videorekorder, stari 
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Satellite Receiver

zonu na sliļan naļin kao u MS Windowsu. 

Slijedi podeġavanje antene. Na raspolaga-

nju je ļak 16 razliļitih moguĺnosti poļevġi 

od jednog LNB-a na ýksnoj anteni do naj-

kompliciranijih sa pojedinaļnim podeġava-

njem svakog LNB-a. Podeġene konýguracije

za svaki od 16 antenskih sustava moģete 

saļuvati, a sadrģe tip LNB-a sa moguĺnoġĺu 

izbora frekvencije lokalnog oscilatora i izbor 

tipa antene (ýksna, sa DiSEqC 1.0 prekida-

ļem ili motorizovana pomoĺu DiSEqC 1.2 

protokola). Praktiļniji USALS (poznat kao i 

DiSEqC 1.3) protokol naģalost nije podrģan, 

ali ako je motor veĺ tvorniļki podeġen, prije-

mnik ĺe iskoristiti ta podeġavanja.

Ako korisnik treba usmjeriti antenu, na 

zaslonu ĺe dobiti pomoĺ zahvaljujuĺi kojoj 

ĺe moĺi izraļunati vrijednosti elevacije i azi-

muta za zadani satelit, koji bi po logici stvari 

trebao biti najjuģniji u odnosu na njegov 

poloģaj (geografsku ġirinu i duljinu). Kada 

postavite parametre antene, pokrenut ĺete 

pretragu kanala na jednom ili viġe unaprijed 

programiranih satelita, ali za motorizirani 

sustav najprije morate oznaļiti vidljive sate-

lite. Moģete pretraģivati i pojedinaļne tran-

spondere ili pakete. Ģelite li dodati satelit ili 

transponder, to moģete uļiniti i ruļno, mada 

ģelimo naglasiti da je tvorniļka lista bila vrlo 

aģurna. Dodatne opcije tokom pretrage su: 

pretraga samo FTA kanala, sortiranje po 

kodiranju ili po novim transponderima, i to 

za sve satelite ili za samo jedan odabrani 

satelit. Neģeljene satelite, transpondere ili 

pojedinaļne kanale moģete po ģelji izbrisati i 

tako osloboditi neko od ukupno 5000 mjesta 

u memoriji prijemnika. Vidjeli smo i dosta 

brģe pretrage, ali vrijeme od 10 minuta za 

satelit sa 80 transpondera je zaista prihva-

tljivo, posebice kada prijemnik, kao u ovom 

sluļaju, pronaĽe sve kanale. Neki kanali s 

podacima su se ipak umijeġali u popise TV i 

radio postaja. Iskusnijim korisnicima dobro 

ĺe doĺi moguĺnost upisa video, audio i PCR 

PID-ova. Tokom pretrage na zaslonu moģete 

vidjeti spisak memoriranih TV i radio kanala 

kao i ime satelita i transpondera koji se pre-

traģuje zajedno sa frekvencijom, brzinom 

protoka, jaļinom i kvalitetom signala i pro-

gresom pretrage (u procentima) u zasebnom 

prozoru.

Nakon ġto memorirate sve ģeljene sate-

lite, pred vama ĺe se naĺi nepregledna lista 

kanala u koju treba uvesti red. Tome sluģi 

izbornik pod imenom ĂChannel Managerñ. Iz 

njega ĺete moĺi izbrisati na stotine neģelje-

nih TV i radio postaja jednu po jednu ili odje-

dnom sve postaje sa nekog transpondera. Za 

svako brisanje morate pritisnuti pet gumba 

na daljinskom. U ovom meniju kanale moģete 

i zakljuļati/otkljuļati, premjeġtati i mijenjati 

im imena. Ekran je podijeljen na dva prozora, 

jedan sa kanalima na lijevoj strani i drugi sa 

sadrģajem jedne od osam moguĺih lista omi-

ljenih kanala na desnoj. Prozor na dnu ekrana 

sadrģi podatke o nazivu aktivnog kanala, 

satelitu, paketu, transponderu i frekvenciji, 

dok u prozoru na desnoj strani moģete vidjeti 

ġto taj kanal trenutno emitira.

Promjena kanala vrlo je brza i traje svega 

pola sekunde. Jednim pritiskom na gumb 

ĂInfoñ na daljinskom vidjet ĺete sat, ime 

kanala i satelit, a drugim pritiskom otvorit 

ĺete prozor sa svim znaļajnim parametrima 

emitiranja kanala ukljuļujuĺi i kvalitetu i 

jaļinu signala. Tu moģete promijeniti i PID 

parametre (video, audio i PCR). Elektron-

ski vodiļ kroz emisije (EPG) dobro je osmi-

ġljen i moģete ga ļitati istodobno prateĺi TV 

program aktivnog kanala u prozoru. Pored 

toga, na zaslonu su popis kanala kroz koji se 

moģete kretati i podaci o emisijama izabra-

nog kanala.

Tvrdi disk
Kako smo veĺ spomenuli NEOTIONbox 

601 DVR koristi eksterni tvrdi disk. U kutiju 

moģete staviti ma koji 3,5-inļni tvrdi disk 

kapaciteta do 200 GB. Da biste zapoļeli sni-

manje aktivnog kanala, treba samo da pri-

tisnete gumb REC. Na daljinskom se nalazi 

ġest gumba posveĺenih upravljanju proce-

som snimanja.

Za naprednije funkcije morat ĺete uĺi u 

odgovarajuĺi izbornik. Iz njega ĺete moĺi 

oznaļavati emisije za snimanje i to preko 

EPG-a ili ruļnim upisom svih parametara: 

imena kanala, vremena, trajanja itd. Osim 

toga, moģete mijenjati podatke u emisijama 

veĺ oznaļenim za snimanje kako biste osi-

gurali da ne doĽe do odsijecanja poļetka ili 

kraja.

Prijemnik sa tvrdim diskom jednostavno 

mora imati funkciju odgoĽene reprodukcije 

(timeshift), a Neotion ju je uļinio iznimno 

jednostavnom. Zvoni vam telefon? Pritisnite 

gumb PAUSE i zaustavite emisiju koju gle-

date. Kad poģelite nastaviti, pritisnite gumb 

PLAY i reprodukcija ĺe zapoļeti od trenutka 

prekida. Tvrtka Neotion veĺ je najavila mogu-

ĺnost da ĺete u skoroj buduĺnosti snimanje 

moĺi pokrenuti SMS-porukom zahvaljujuĺi 

usluzi SMS Record Service. Nalazite li se u 

kancelariji ili autu, mobitelom ili raļunalom 

poġaljite SMS svom NEOTIONboxu i prije-

mnik ĺe automatski zapoļeti snimanje i bez 

vaġe nazoļnosti.

Sljedeĺi izbornik sluģi za ureĽivanje sni-

maka. U njemu postoje opcije za premje-

ġtanje, preimenovanje i sortiranje snimaka, 

ali i za montaģu. Tako neģeljene dijelove 

snimka moģete vrlo lako ukloniti, a isto vaģi 

i za audio snimke. Zanimljiva je i moguĺnost 

da snimite sadrģaj ekrana (snapshot) i od 

takvih snimaka napravite foto-album npr. 

svog omiljenog glumca. Novo kuĺiġte za tvrdi 

disk pod imenom ĂMediaShareñ omoguĺit ĺe 

povezivanje diska sa NB601 DVR-om preko 

USB2 suļelja i snimanje emisija na ovaj tvrdi 

disk. Zatim ĺete moĺi tvrdi disk povezati na 

PC, snimke (video, audio i slike) prebaciti na 

raļunalo, i sprģiti ih na DVD ili CD.

Vaģi i obrnuto; mp3 datoteke sa raļunala 

moģete prebaciti na ovaj ĂMediaShareñ tvrdi 

disk, a zatim ih preko NEOTIONboxa repro-

ducirati po sluļajnom redoslijedu ili sortirane 

po tematici. Tako NB601 DVR moģe postati i 

multimedijski jukebox povezan na vaġ TV i 

Hi-Fi sustav.

Infocast
Infocast je usluga koju Neotion u sura-

dnji sa www.infocast-services.com bespla-

tno nudi korisnicima svojih ureĽaja, a koja 

omoguĺuje prijem mailova, fotograýja i SMS

poruka na prijemniku i to preko satelita Astra 

(19,2Á istoļno) i Hotbird. Uslugu aktivirate u 

posebnom izborniku i dobijate desetozna-

menkasti kod kome trebate pridodati slovo 

A (za Astru) ili H (za Hotbird) u zavisnosti od 

toga s kojeg satelita ģelite primati poruke.

Nakon toga, vaġi prijatelji mogu vam na 

taj broj (uz dodatak pozivnog za Francusku) 

ili preko adrese www.infocast-mail.com slati 

SMS poruke koje ĺete dobiti kada prijemnik 

stavite u stanje pripravnosti na izabranom 

satelitu. Istim Infocast servisom moģete 

aģurirati i softver prijemnika.




